
TEMEL ÖZELLİKLER
- Kapasiteler ISO 5801: 2017 Standardına uygundur
- Yüksek verimlilik
- Kullanım durumuna göre Direkt Akuple, Kayış Kasnaklı Tahrikli ve Kaplin Tahrikli imal edilebilmektedir.

ELEKTRİK MOTORU
  380 - 415 V / 50 Hz / 3 Faz 
  440 - 480 V / 60 Hz / 3 Faz 

ÇALIŞMA SICAKLIĞI
  -20˚C ile +600˚C arasında 

ROTOR
- Standart olarak S235JR (EN10025) malzemedendir.
- İmalat sonrasında ISO 21940 Standardına göre Statik ve Dinamik balanslama yapılmaktadır.

GÖVDE
- Standart olarak S235JR (EN10025) malzemedendir.
- Standart olarak RAL 7024 kodlu Epoxy Astar Rapid boya ile boyanır.

OPSİYONEL
  Motorlar: Değişik Voltaj ve Frekans Motorlar kullanılabilmektedir.
  Ölçüler: İstenilen ölçülerde Fanlar için firmamıza danışınız.
  Boya: Farklı renk seçenekleri opsiyoneldir

RADYAL FANLAR
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KULLANIM ALANLARI
- Temiz, tozlu ve yağlı ortamlarda hava naklinde.
- İnce tanecikli malzeme naklinde (mermer tozu, tahta tozu, granül plastik, vs.), 
   orta basınçlı havanın gerektiği yerlerde
- Çok tozlu hava ve malzeme naklinde (tanecikli malzeme, granül malzeme, vs.), 
- Çok tozlu ve yağlı ortamların havalandırması ve malzeme naklinde (tahta talaşı, parça plastik, vs.)
- Yüksek basınçlı havanın gerektiği yerlerde (mazot, LPG ve doğalgaz beklerinde vs.)


